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Materialprifanstalt
Institut fur Baustoffe, | fir das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-5054/389/13-MPA BS
Gegenstand und Anwendungsbestimmungen fiir eine Bitumen-
Anwendungsbereich: Abdichtungsbahn nach DIN EN 13969 fr

Bauwerksabdichtungen gemaf

Bauregelliste A Teil 3, Ifd. Nr. 1.2, die von den
Anforderungen der DIN V 20000-202, Abschnitt 5.2
abweicht.

Hier: Abdichtungsbahn ,,ALUJET Floorjet ALU 2SK*
fur Bauwerksabdichtungen.

Antragsteller: ALUJET GmbH
Ahornstrafie 12

82291 Mammendorf
Ausstellungsdatum: 19. Dezember 2018

Geltungsdauer bis: 18. Dezember 2023

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der obengenannte
Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 6 Seiten und 4 Anlagen.
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Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit der als
Gegenstand aufgeflihrten Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen,
dem Verwender des Bauproduktes Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behorden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstédndig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fir
das Bauwesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen dem
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses missen den Hinweis "Von der
Materialpriifanstalt flir das Bauwesen, Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses kénnen nachtraglich ergénzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

Gegenstand des allgemeinen  bauaufsichtlichen  Prifzeugnisses sind  die
Anwendungsbestimmungen fiir die Bitumen-Abdichtungsbahn mit dem Produktnamen
LALUJET Floorjet ALU 2SK" der ALUJET GmbH gemaR Bauregelliste A, Teil 3, Ifd. Nr. 1.2
als Bauart fir Bauwerksabdichtungen. Die Bahn entspricht der DIN EN 13969 gemaf
Bauregelliste B Teil 1 Ifd. Nr. 1.10.3. Auf der Grundlage des Anhang ZA dieser Norm hat
der Hersteller die Konformitat der Bahn durch eine Leistungserklarung erklart und die
Bahn mit der CE-Kennzeichnung versehen. Das Produktdatenblatt mit den deklarierten
Eigenschaften ist als Anlage 1 enthalten.

Bei dem Bauprodukt ,ALUJET Floorjet ALU 2SK* handelt es sich-tm:&ifie;flexible,
ca. 0,9 mm dicke Abdichtungsbahn mit beidseitig auf der Ober- g»f‘]d *Unte_rseiftéf_? |
versetzt angeordnetem Kaltselbstklebestreifen fir die Léngsnaht\igrklebung.v o 2
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Die Bahn hat nachstehenden Verbundaufbau (von oben nach unten):

e Aluverbundfolie (Polyethylenterephthalat-Folie und Aluminiumfolie) mit
einseitig an der Bahnenoberseite am Bahnenlédngsrand angeordnetem
Kaltselbstklebestreifen fir die Langsnahtverklebung

e Glasvlieseinlage (60 g/m?)

e Polymerbitumen mit Trennfolie mit einseitig an der Bahnenunterseite am
Bahnenlangsrand angeordnetem Kaltselbstklebestreifen fir die
Langsnahtverklebung

Die Dichtfunktion wird vom mehrschichtigen Gesamtaufbau Gbernommen.
Das Bauprodukt ALUJET Floorjet ALU 2SK wird zur Herstellung der Abdichtung in
Verbindung mit nachstehenden Komponenten verarbeitet:

- 20cm breiter ,ALUJET Floorjet Anschlussstreifen (Aufbau: Aluverbundfolie mit
kaltselbst-lebender Polymerbitumenschicht)*

Das Produkt ,ALUJET Floorjet ALU 2SK" wird hinsichtlich der vorgesehenen Anwendung
als Abdichtungsbahn (BA) der Tabelle 1, Nr. 4 der DIN V 20000-202 zugeordnet. Die
bauaufsichtlichen Anwendungsbestimmungen ergeben sich aus Teil Il der Liste der
Technischen Baubestimmungen (LTB), Ifd. Nr. 5.39 (DIN V 20000-202, Abschnitt 5.2).
Fur diese Zuordnung sind die Anforderungen gemaf DIN V 20000-202, Tabelle 6
,Glasvlies Bitumendachbahnen fiir die Bauwerksabdichtung” mafigebend. Die fur die
Bahn deklarierten Werte gemaR Anlage 1 erfiillen die gestellten Anforderungen.

Die Abdichtungsbahn ,ALUJET Floorjet ALU 2SK" weicht von den in Tabelle 6 fir Bahnen
nach DIN EN 13969 gestellten Anforderungen hinsichtlich des Aufbaus ab:

Produktaufbau: - Aluverbundfolie als oberseitige Kaschierung
- einseitig mit Bitumen getrankte Glasvlieseinlage (60g/m?)
- keine mineralische Bestreuung auf Ober- und Unterseite

Anwendungsbereich

Die Abdichtungsbahnbahn ,ALUJET Floorjet ALU 2SK" ist fiir die Herstellung von
einlagigen  Bauwerksabdichtungen in  folgenden  bauaufsichtlich  relevanten
Anwendungsbereichen geeignet:

- Abdichtung auf erdberiihrten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte
(DIN 18533 Teil 1 und 2: W1.1-E und W1.2-E)

Eigenschaften und Anwendungsbestimmungen

Eigenschaften und Kennwerte der Bahn

Die nach DIN EN 13969 prifbaren Eigenschaften und Kennwerte wurden an Proben aus
einer angelieferten Kunststoff-Abdichtungsbahn ,ALUJET Floorjet ALU 28K, »von der
MPA Braunschweig (NDS01) festgestellt. Die Ergebnisse smd |n der Aniage 2
angegeben. f ¥4

-
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Anwendungsbestimmungen fiir die Bauart

Auf Grundlage der gemaR Abschnitt 2.1 festgestellten Eigenschaften kann die
Abdichtungsbahn ,ALUJET Floorjet ALU 2SK" wie eine Bahn gemaf} DIN V 20000-202
Tabelle 1, Nr. 4 (Anwendungstyp BA) fur Bauwerkabdichtung im unter 1.2 genannten
Anwendungsbereich verwendet werden. Dabei gelten folgende besondere
Anwendungsbestimmungen:

Untergrund

- Der Untergrund muss druckfest, eben, frei von Nestern, Graten und frei von fir
die Bahn schadlichen Verunreinigungen sein.

Abdichtung von Bodenplatten

- Die Abdichtungsbahn muss immer geschiitzt zwischen Bodenplatte und direkt
aufgebrachtem Estrich, zwischen Bodenplatte und direkt aufgebrachter
Dammung (schwimmender Estrich), zwischen Hohenausgleich (z.B.
Ausgleichsestrich, gebundene Schittung) und aufliegender Dammung
(schwimmender Estrich) oder zwischen der Dammung und dem direkt
aufgebrachten Estrich eingebaut werden.

- Die Abdichtungsbahn ist lose, mit der Bitumenseite nach unten auf dem ebenen
Untergrund mit einer Bahneniiberdeckung der Langsnéahte von
ca. 10 cm zu verlegen. Die Langsnahte werden durch das Entfernen der
Trennfolie der kaltselbstklebenden Randstreifen durch Andriicken mit einer
Anpressrolle hergestellt.

- Kopfstole bzw. die Quernahte werden durch die Verlegung der Bahnen Stol3 an
StoR hergestellt. Die StoRbereiche sind unter Verwendung eines 20 cm breiten
+YALUJET Floorjet Anschlussstreifen (Aufbau: Aluverbundfolie mit
kaltselbstklebender Polymerbitumenschicht)* bei mittig angeordnetem
StoRbereich zu tberkleben.

- An- und Abschlisse an Durchdringungen bzw. aufgehende Bauteile sind unter
Verwendung eines 20 cm breiten ,ALUJET Floorjet Anschlussstreifen” mit einer
Uberdeckung von jeweils ca. 10 cm herzustellen.

- Zum An- und Abschluss an Durchdringungen bzw. aufgehende Bauteile kann die
Bahn auch am Bauteil hochgefiihrt werden (ggf. unter Verwendung des
Montageklebers BIT als Montagehilfe).

- Die ,ALUJET Floorjet ALU 2SK“ Abdichtungsbahn ist so an die Mauersperrbahn
heranzufiihren oder mit ihr zu verkleben, dass keine Feuchtigkeitsbriicken,
insbesondere im Bereich von Putzflachen, entstehen kénnen.

Sichtpriifung

Pt

- Vor dem weiteren Schichtaufbau, ist an der ,ALUJET Floorjet: ALU ZSK"
Abdichtungsbahn eine griindliche Sichtpriifung durchzufiihren und agf. = 2\
vorhandene Schaden gemaR Herstellerempfehlungen zu beseitigen. Der Embau
weiterer Schichten hat unmittelbar nach der Freigabe zu erfolgen
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Lagerung, Transport und Kennzeichnung

Lagerung und Transport

Die Rollen der Abdichtungsbahn ,ALUJET Floorjet ALU 2SK" sind stehend auf Paletten
zu lagern. Bis zur Verarbeitung miissen die Bahnen gegeniiber Warme, UV-Strahlung und
Feuchtigkeit geschiltzt werden. Der Transport erfolgt im verpackten Zustand auf
geeigneten Paletten. Die Beanspruchung durch punkt- und linienférmige
Lasteinwirkungen sowie durch Lésemitteldampfe ist zu vermeiden.

Kennzeichnung

Das Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13969 Anhang ZA.3 zu
versehen.

Das Produkt darf nicht nach DIN V 20000-202 gekennzeichnet werden. Ein Verweis auf
dieses abP muss deutlich abgesetzt von der CE-Kennzeichnung erfolgen.

Entwurf und Bemessung

Im Hinblick auf Entwurf und Bemessung von Bauwerksabdichtungen gelten die unter 2.2
genannten Anwendungsbestimmungen. Weiterhin gelten die grundsatzlichen Angaben
der DIN 18 533 Teil 1 und 2 und die allgemeinen Hinweise und die Verlege- und
Verarbeitungsanweisung des Herstellers.

Ausfiihrung

Von der Anwendbarkeit der Abdichtung kann nur ausgegangen werden, wenn die
Verarbeitung nach den grundsatzlichen Angaben in der DIN 18533 Teil 1 und 2 unter
Beriicksichtigung der besonderen Anwendungsbestimmungen nach Abschnitt 2.2 erfolgt.
Dazu muss das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis auf der Baustelle vorliegen.

Zur Ausfiihrung gehoren auch Kontrollen beim Einbau der Abdichtung und der fertigen
Leistung. Die Kontrollen umfassen eine Sichtpriifung des Untergrundes auf Einhaltung
der Anforderungen sowie eine Sichtprifung der Abdichtung vor Aufbringen weiterer
Schichten.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Anwendungs- und Ausfihrungsbestimmungen dieses
abP’s widerspruchsfrei in seine Verlege- und Verarbeitungsanweisung aufzunehmen.

Nutzung, Unterhalt ,Wartung

entfallt
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3 Ubereinstimmungsnachweis des Anwenders

Der Anwender der Bauart hat mit einer Ubereinstimmungserklarung zu bestatigen, dass
die Bauart entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses ausgefiihrt wurde und die hierbei verwendeten Bauprodukte den
Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.
Anlage 4 enthélt die Vorlage fur eine Ubereinstimmungserklarung zur Anwendung des
Produktes.

4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des Artikels 19 der
Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.
April 2012 in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 3, Ifd. Nr. 1.2 erteilt. In den
Landesbauordnungen der Ubrigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen
enthalten.

5 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch bzw. die Klage entsprechend den rechtlichen
Regelungen des Landes zulassig, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat. Im Falle eines
Widerspruchsrechts ist der Widerspruch innerhalb eines Monats nach Zugang dieses
Bescheids schriftlich oder zur Niederschrift bei der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen,
Beethovenstrale 52, 38106 Braunschweig einzulegen. Mafgeblich flir die Rechtzeitigkeit
des Widerspruchs ist der Zeitpunkt, des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der
Materialprufanstalt fir das Bauwesen in Braunschweig.

/ Jime b

ORR Dr.- Ing. K. Herrmann N Meyer-Lauruen (Techn. Ang.)
Leiter der Priifstelle Sachbearbeiterin

Braunschweig, 19. Dezember 2018

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1: Produktdatenblatt des Herstellers mit deklarierten Werten
Anlage 2: Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn ,ALUJET Floorjet
ALU 2SK" gemaR DIN EN 13969
Anlage 3: Festgestellte Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn ,ALUJET
Floorjet ALU 2SK" gemaR ergénzender Prifungen durch die MPA Braunschweig
Anlage 4: Vorlage fir die Ubereinstimmungserklarung des Anwenders
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Anlage 1:

Produktdatenblatt des Herstellers mit deklarierten Werten
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Produktdatenblatt DIN EIN )
-
+~ALUJET Floorjet ALU 2SK"”
Eigenschaften nach DIN EN 13969 Priifverfahren Einheit / Art der Herstellerwert
Ergebnisse
5.2 Sichtbare Mangel EN 1850-1 Keine sichtbaren Mangel Keine sichtbaren Mangel
5.3 Lange EN 1848-1 [m] =40,0m
MLV
5.3 Breite EN 1848-1 [m] =1,00m
MLV
5.3 Geradheit EN 1848-1 [mm] <20mm /10 m
<20mm bestanden
5.4 Masse EN 1849-1 (g / m?| 900 g/m?
MDV + 10 %
5.4 Dicke EN 1849-1 [mm] Gesamtdicke
MDV 0,9 mm
+ 10 %
5.5 Wasserdichtheit gegen Wasser in DIN EN 1928 Verfahren A (-] Verfahren B bestanden
flissiger Phase bestanden
5.6 Widerstand gegen StoRbelastung EN 12691 [mm] KLF
Verf. A und B MLV
5.7.1 Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit EN 1296 und [- bestanden
gegen kinstliche Alterung EN 1928 bestanden
Verfahren B
5.8 Kaltbiegeverhalten EN 1109 [°C] = -20°C
MLV
5.9 WeiterreiBwiderstand EN 12310-1 N] KLF
-Nagelschaft- MDV
5.10 Scherwiderstand der Figenahte EN 12317-1 [N /50 mm] 220
langs/quer Probekdrper 50 x 360 mm MDV + 50
v =100 mm/min
Freie Einspannlange 200mm
Prafklima: DIN EN ISO
291-23/50-250014-23/50-2
5.11 Wasserdampfdurchlassigkeit EN 1931 (m] und [kg/m?:s] so = 1600 m
MDV (+ 30%/-0%)
g=13-10"
+ 30%
5.12 Widerstand EN 12730 kgl KLF
gegen statische Belastung Verfahren B MLV
5.13 Zugverhalten: EN 12311-1 [N /50 mm] Langs: 475 + 75
Maximale Hochstzugkraft MDV
Quer: 340 + 50
572 Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit EN 1847 und [-) bestanden
gegen Chemikalien EN 1928 bestanden
(Alkaliwiderstand)
5.13 Dehnung bei Héchstzugkraft EN 12311-1 [%] Langs: 3 +2/-1
MDV
Quer: 3 +1
5.14 Brandverhalten EN 13501-1 [-] Klasse E

Klasse E
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Anlage 2. Festgestellte Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn
LALUJET Floorjet ALU 2SK"“ nach DIN EN 13969

Werte nach DIN EN 13969 Anforderung
nach DIN V 20000-202;
Tabelle 6 (BA)

Eigenschaft Priifverfahren Einheit Feststellung
Art der Ergebnisse

Sichtbare Méangel EN 1850-1 keine sichtbaren keine sichtbaren keine sichtbaren
Méngel Méngel Méngel
Lange EN 1848-1 [m] 40,0 m k. A.
- MLV
Breite EN 1848-1 [m] x =1000 mm k. A.
MLV
Geradheit EN 1848-1 [mm] x=0mm/10 m <20 mm bestanden

< 20 bestanden

Masse EN 1849-1 [g/m?] 830 g/m? k. A.
MDV
Dicke EN 1849-1 [mm] Gesamtdicke k. A.
MDV x = 0,87 mm
k =0,73 mm
g=0,99 mm
Wasserdicht gegen Wasser | DIN EN 1928 [
in flissiger Phase Verfahren A bestanden dicht
oder gegeniiber 60 kPa
Verfahren B = bestanden bestanden
Brandverhalten EN 13501-1 [-]
Klasse Klasse E Klasse E
Scherwiderstand der EN 12317-1 [N/50mm] Langsklebenaht
Fligenahte MDV
x=220 s=8,66
Versagen aufterhalb der k. A.
Klebenaht
Zugfestigkeit EN 12311-1 [N/50mm] Hdéchstkraft
- maximale Hochstzugkraft MDV langs x= 525 s=+31,8 MDV-Toleranz > 400

quer x=290 s=+ 6,80 MDV-Toleranz > 300

- Dehnung bei [N/50mm] Dehnung bei Hochstkraft 4~ 1ALT 52~
Hochstzugkraft MDV langs x=4,99  s=+0,33) " . MDV-Tolgranz > 2
quer x=2,96  s=%0:21| /- ' MDV-Tol&

Fortsetzung siehe nachste Seite




MPA BRAUNSCHWEIG

Anlage 2 | Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-5054/389/13-MPA BS vom 19. Dezember 2018

isM A

TU BRAUNSCHWEIG

Anlage 2: Fortsetzung der Tabelle
Festgestellte Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn
+ALUJET Floorjet ALU 2SK* nach DIN EN 13969
Werte nach DIN EN 13969 Anforderung
nach DIN V 20000-202;
Tabelle 6 (BA)
Eigenschaft Priifverfahren Einheit Feststellung
Art der Ergebnisse
Widerstand gegen EN 12691 [mm] Verfahren A k. A.
StoRbelastung Verf. Aund B MLV 400 mm Fallhdhe dicht
Verfahren B
250 mm Fallhéhe dicht
Widerstand gegen statische | EN 12730 [kal Verfahren B k. A.
Belastung Verfahren B MLV Auflast 5 kg dicht
Weiterreiwiderstand EN 12310-1 [N] langs x=52,0 s=+2,22 k. A.
- Nagelschaft - MDV quer x=102 s=+12,8
Kaltbiegeverhalten EN 1109 [°C] -20 MLV <0
MLV
Dauerhaftigkeit der EN 1296 und [ nach Beanspruchung k. A.
Wasserdichtheit gegen EN 1928 bestanden dicht
kinstliche Alterung gegeniiber 60 kPa
Dauerhaftigkeit der EN 1847 und [-] nach Beanspruchung k. A.
Wasserdichtheit gegen EN 1928 bestanden dicht
Chemikalien gegeniiber 60 kPa
Wasserdampfdurchlassigkeit | EN 1931 [kg/m?s] d=0,90 mm k. A.
MDV g= 1,28 -10"° (kg/m?*s)
p= 3.500.000
sp > 1500 m

MDV: Hersteller Nennwert + Toleranz; MLV: Hersteller Grenzwert (Mindest- oder Hochstwert)

k. A. keine Anforderung
x = Mittelwert

s = Standardabweichung
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Anlage 3: Festgestellte Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn der
Abdichtungsbahn ,ALUJET Floorjet ALU 2SK“ gemaR erganzender Prifungen

Eigenschaft Priifverfahren Feststellung
Wasserdichtheit der Bahn DIN EN 1928 Verfahren B dicht
gegen Wasser in fliissiger mit 400 kPa tber 72 Std. gegenlber 400 kPa
Phase
Scherwiderstande der DIN EN 12317-1 Bahnen-KopfstoR mit ALUJET Floorjet
Fligendhte Probekdrper 50 mm x 360 mm Anschlussstreifen” verklebt
v= 100 mm/min
frei Einspannlénge: 200 mm Scherwiderstand der Fligendhte [N/50 mm]
Prifklima: DIN EN ISO 291-23/50-2
x =274 s =+4,97
Versagen aulerhalb der Fligenaht

" ALUJET Floorjet Anschlussstreifen: Breite 20 cm; Polyester-Aluminiumverbundfolie mit selbstklebender
Bitumenbeschichtung
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Ifd. Ubereinstimmungserklirung
Nr. Bestatigung durch die ausfiihrenden Firma
Mit dieser Ubereinstimmungserklarung bestétigt der Anwender der Bauart, dass die Bauart entsprechend den
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ausgefiihrt wurde und dass die herbei
verwendeten Produkte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.
1. Projekt:
2. Anwendungsbereich: Bauwerksabdichtung - Abdichtung auf erdberiihrten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte
(DIN 18533 Teil 1 und 2: W1.1-E und W1.2-E )
3. Abdichtung unter Verwendung von: Abdichtungsbahn ,,ALUJET Floorjet ALU 2SK*
4, Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis: Nr. P-5054/389/13-MPA BS vom 19.12.2018
5.a Inhaber des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses:
ALUJET GmbH
Ahornstrafe 12 | \
82291 Mammendorf j A =)
5.b Ausfilbrende FirMa: = ascicsssmssmsssisonssasmsisss s immssnssssmsisss s
5.c Bauzeit:
Bestatigung
(durch Namenskiirzel)
6. Das Fachpersonal der ausfiihrenden Firma wurde vom Inhaber des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses liber den sachgerechten
Einbau des Produktes unterrichtet.
7. Das Produkt wurde fiir die Herstellung eines Abdichtungssystems nach
den Bestimmungen des oben genannten abP’s fiir den
Anwendungsbereich:
verwendet.
8. Die Anwendungsbestimmungen fiir das Produkt und die Anforderungen
an die Ausfilhrung der Abdichtung wurden gemafR den Angaben im abP
eingehalten.
9. Folgende Priifungen und Kontrollen wurden wéhrend des Einbaus und an
der fertigen Leistung vorgenommen:
Sichtpriifung des Untergrundes auf Einhaltung der Anforderungen
Sichtpriifung der Abdichtung vor Aufbringen weiterer Schichten
Bemerkungen:
Datum Unterschrift und Stempel der ausfiihrenden Firma




