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ALUJET Trimline 
 

Produkt- 
beschreibung 

Die ALUJET Trimline ist ein Estrichkantenschutz, der eingesetzt wird, um den Verlauf des 
Estrichs zu begrenzen 
 

    
 
 

 Abb. 1: ALUJET Trimline 
 

 

Vorteile  Einfach zu verarbeiten; robust; schnelle Verarbeitung.

 

 

Technische 
Daten 

Prüfung Norm Einheit Wert 

Material Aluminiumverbund
Stärke mm 3 

 
 

Spezifikation  Abmessung: 
Stärke 
Länge: 
Stück / Bund: 
Bund / Palette 

70 x 50 mm
3 mm 
2,00 m 
25 Stück 
40 Bund 

60 x 60 mm
3 mm 
2,00 m 
25 Stück 
40 Bund 

80 x 40 mm 
3 mm 
2,00 m 
25 Stück 
40 Bund 

  

 
 

Lagerung  Ohne Einwirkung von UV-Strahlung.

 

 

Hinweise 

 
    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen 
Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -
ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des §443 BGB dar. Wegen der 
Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verar-
beitungsparameter, Materialeigenschaften etc.)obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose 
anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.. 

 


