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Reinaluminiumklebeband nach DIN 4102 A2
Aluminiumfolie mit einem Spezialacrylklebesystem. Dieses Klebesystem erlaubt Verklebun-
gen bei hoher Luftfeuchtigkeit, sowie sehr niedrigen und hohen Temperaturen. Fir
Verklebungen an Rohrleitun-gen, aus Metall Fiberglas, fiir Rohrschalen und Lamellenmatten.
Das Klebeband A2 Tape 1517 CW wird Uberall dort eingesetzt wo Dampfdichtheit gefragt
ist. In der Fertigung von Metallkonstruktionen, z. B. bei Blechgehausen als Nahtabdichtung,
oder fiir Reparaturarbeiten mit einer langen Lebensdauer.

Vorteile Verarbeitung

Verarbeitung bis -23° C; Temperaturbe- Vor dem Verkleben der Uberlappung mit
standig bis 121°C; extrem hohe Klebkraft; dem ALUJET A2 Tape 1517 CW ist der
Brandschutzklassifizierung A2; dampfdicht; Untergrund zu reinigen, damit keine
handliche Abmessungen; Kleine Abnahme-  Riickstdnde an Fett, Staub, Ol und Schmutz

mengen; vielféltig einsetzbar; die Klebkraft reduzieren.

Technische Daten Spezifikation

Materialstarke: 30my Rollenbreite: 50, 75, 100 mm

Gesamtstarke: 65my Rollenlange: 50, 100 m

Temperaturbereich: ~ -44°C bis 121°C Kartoninhalt: 50m = 60 m?

Verarbeitungstemp.: bis -23°C 100 m = 120 m2

Zugfestigkeit: 81,5N/2,5¢m Paletteninhalt: 24 Karton

Bruchdehnung: 5%

Klebkraft: 22,6N/2,5cm

Wasserdampf-

durchlassigkeit: 0,01 g/gm/24Std.

Sd-Wert: > 3000m

Baustoffklassifizierung:DIN 4102 A2

Zulassung: Z-PA-1ll 4.827
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