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Das ALUJET Difutape ist ein Hochleistungsklebeband, mit dem es gelungen ist die
Individuellen Produktanforderungen fiir alle Verklebungen im Bereich Dach in einem
Band zu vereinen. Die besondere Starke des ALUJET Difutape liegt darin, Verklebungen
von Uberlappungen, Durchdringungen und Anschliissen luftdicht und winddicht
auszufiihren. Dies gilt sowohl fiir die Innen- als auch AuRRenseite des Daches beim
Einsatz von Dampfbremsbahnen, Dampfsperrbahnen, Unterspannbahnen und
Unterdeckbahnen. Das ALUJET Difutape ist so konzipiert, dass auf allen Untergriinden
von glatt (z.B. Folien) bis leicht rau (z.B. Vlies, Holz) eine hervorragende
Klebeverhindung entsteht.

Abb. 1: Difutape 60 mm Abb. 2: Difutape 150 mm Abb. 3: Difutape 100 mm

Einsatz im Innen- und AulBenbereich; extrem hohe Klebkraft; 12 Monate UV-Besténdig;
regensicher; alterungshestédndiges und ldsungsmittel-freies Acrylatklebesystem,
Verarbeitung im Minus-Grad-Bereich; handreibar; 3 Monate Witterungsbesténdig;
Klebeband nach DIN 4108-11.

PE-Bahnen; PA Bahnen; PP Bahnen; PET Bahnen; PU Bahnen; Kraftpapier; glattes Holz;
0SB Platten; Spanplatten*; Holzweichfaserplatten®; Gipsfaserplatten; Gipskarton-
platten; Zementfaserplatten; Elektrokabel; Metall; Kunststoffe.

*mit ALUJET Spriihfixx
Priifung Norm Einheit | Wert
UV-Stabilitédt Monate | 12
Witterungsbestandigkeit Monate | 3
Tragermaterial Armierte, Spezialfolie
Klebstoff Acrylat
Abdeckung Silikonisiertes Papier
Temperaturbestandigkeit -40°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur ab -10°C
Bandstérke DIN EN 1942 mm 0,27 +0,05
Bruchkraft DIN EN 14410 | N/cm >16
Klebkraft auf Stahl DIN EN 1939 N/cm >18
ReiRdehnung DINEN 14410 | % >200
Feuchtigkeitsresistent ja
Alterungshesténdigkeit sehr gut
Weichmacherbestdndigkeit sehr gut
Alterungsbestandigkeit Besitzt eine dauerhafte Klebkraft, bleibt besténdig,
ohne auszuhérten oder zu verspréden. Passt sich
zuverldssig und dauerhaft Baubewegungen an.
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Das ALUJET Difutape vom Trennpapier Isen und auf der Uberlappung mittig fixieren.
Stiick fiir Stiick die Uberlappung mit dem ALUJET Difutape verkleben. Durch Andriicken
des Bandes auf dem Untergrund wird eine dauerhafte Verbindung erstellt. Das ALUJET
Difutape ist so konzipiert, dass auf allen Untergriinden von glatt (z.B. Folien) bis leicht
rau (z.B.Vlies, Holz) eine hervorragende Klebeverbindung entsteht. Durchdringungen
werden durch kurze Klebebandstiicke, die schuppenartig um die Durchdringung
herumgefiihrt werden, verklebt. Startpunkt hierfiir ist der tiefste Punkt der
Durchdringung und endet am hochsten Punkt. Auch die Anschliisse an
Dachflachenfenster sind mit dem ALUJET Difutape auszufiihren. Der Untergrund muss
tragfahig, trocken, staubfrei, fettfrei sein und darf keine Klebstoffe abweisen.

Abb. 5: Dunstrohr innen Abb. 6: Uberlappung auBen

Abb. 7: Dunstrohr auBBen

bei ca. 15°C bis 30°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit

Rollenbreite: 60 mm 150 mm 100 mm
Rollenlédnge: 25m 25m 25m
Kartoninhalt: 10 Rollen 4 Rollen 6 Rollen
Paletteninhalt; 60 Karton 60 Karton 60 Karton
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Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen
Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung
zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des 8443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der
Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter,
Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung
in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art..
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