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ALUJET Topjet    
Dampfbremse 
 
Ausschreibungstext 
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Dampfbremse 

ALUJET Topjet 
als Luftsperre und Dampfbremse aus 3-lagigen 
Verbundpolyethylen mit einem Sd-Wert > 100 m, nach 
Herstellerangaben verlegen. Stöße und Überlappungen sind mit 
geeigneten Alujet Klebeprodukten luftdicht zu verkleben. 
 
Brandklasse    E 
Sd-Wert    > 100 m 
Heizwert    < 5.300 kJ/m² 
Reißfestigkeit längs    27 N/mm² 
Reißfestigkeit quer     22 N/mm² 
Reißdehnung längs    > 800 % 
Reißdehnung quer      > 900 % 
Dart Drop    > 175 g 
Farbe    blau / weiß 
Systemgewährleistung    10 Jahre 
 
Hierzu, wie auch bei allen folgenden Ergänzungspositionen, 
müssen die ALUJET - Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen 
und Fachregeln beachtet werden. 
 
 
Anschluss aufgehende Bauteile 

Zulage zur Pos. Dampfbremse 
Anschlüsse zu Pos. Dampfbremse bei aufgehenden oder 
angrenzenden Bauteilen, wie z.B. geputztes / ungeputztes, 
vollfugiges Mauerwerk oder Holz / Holzwerkstoff, mit geeigneten 
Alujet Klebeprodukten dauerhaft, winddicht erstellen.  
 

 

Anschluss aufgehende Bauelemente 

Zulage zur Pos. Dampfbremse 
Anschlüsse zu Pos. Dampfbremse an z.B. Dachfenster mit 
geeigneten Alujet Klebeprodukten dauerhaft, winddicht 
erstellen.  
 
 
Anschluss Durchdringungen 

Zulage zur Pos. Dampfbremse 
Anschlüsse zu Pos. Dampfbremse an z.B. Rohrdurchführungen 
fachgerecht mit geeigneten Alujet Klebeprodukten dauerhaft, 
winddicht erstellen. 
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